长沙市第二十一中食堂汽车废气抽排系统采购公告
一、汽车废气抽排系统
分为学生组和教师组

学生组：

1.电子产品装配与调试；

2.机电一体化设备组装与调试；

3.单片机控制装置安装与调试。

教师组：

1.机电一体化设备组装与调试

二、汽车废气抽排系统产品装配与调试1． 
选手在规定时间内，根据竞赛时发给的电子产品原理图、安装图、元器件表、主要元件介绍及电路功能介绍等文件，使用设备和工具，完成以下工作任务：

⑴ 元件选择。识别、筛选、检测给定电子产品所需要的电子元、器件及功能部件（所给元器件数量为实际用件数量的130%）。

⑵ 电路板焊接。在赛场提供的产品型电路板上焊接电子元、器件及功能部件，组成电子产品的电路；其中部分元器件（电阻、电容封装规格0805；集成电路管脚数在64脚以下）采用SMT焊接技术。

⑶ 电子产品装配。根据电子产品的原理图、安装图组装电子产品； 

⑷ 电子产品调试。根据题目要求、电路功能及技术指标要求，进行各工作点及各部分电路测试和调整并纪录测试结果；

⑸ 原理图与PCB板图的设计。根据题目要求，在Protel DXP 2004 SP2软件环境中自行绘制原理图和PCB板图。

2. 机电一体化设备组装与调试(学生组和教师组)

⑴ 按设备组装图组装机电一体化设备；

⑵ 按机电一体化设备的工作要求画出电气原理图并连接电路；

⑶ 按气动系统图连接机电一体化设备的气路；

⑷ 根据机电一体化设备的工作要求编写PLC控制程序和设置变频器参数；

⑸ 调试机电一体化设备和控制程序，达到试题拟订的工作要求和技术要求。
本公司主要产品产品：尾气抽排 汽车尾气抽排 尾气抽排系统 汽车尾气抽排系统 邹平中环净化设备有限公司提供多种型号的【废气抽排系统】，厂家直接供货价格优势明显，本公司提供的【废气抽排系统】,1、方型铝管强度高，外型美观大方，排风量大，废气抽排系统 棘轮回转滑动式ＨＢ－ＩＶ - 汇邦 产品 中国制造, 中国 广东省 生产商. 1,本系统采用II型铝合金滑轨和卷筒式吸气滑动小车.2,卷筒式滑动小车可根据创新设计，应用于工业焊烟、汽画尾气排放处理保障工作人员生体健康，保护人类生存环境 。 邹平中环净化设备有限公司废气抽排系统 汽车尾气 焊烟 消防 汽车维修 环保设备。
3.单片机控制装置安装与调试

⑴ 按单片机控制装置的要求选择并安装装置的元件和器件；

⑵ 按单片机控制装置的工作要求画出电气原理图并连接电路；

⑶ 根据单片机控制装置的工作要求编写控制程序；

⑷ 调试单片机控制程序和元件的有关参数，达到试题拟订的工作要求和技术要求。

三、竞赛时间
各个项目完成竞赛规定的全部工作任务的时间均为4 小时。

四、组队方式与参赛资格

1. 电子产品装配与调试竞赛项目：由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务。每队限报2名选手。

2. 机电一体化设备组装与调试竞赛项目分教师组和学生组：

学生组：由2名选手组成一个工作组，由工作组完成竞赛规定的工作任务。每个代表队可报2个工作组参加竞赛。

教师组：每位参赛教师独立完成竞赛规定的工作任务。每个代表队可报2名选手。

3. 单片机控制装置安装与调试项目：由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务。每队可报2名选手。

五、奖项设置

1.参赛选手奖    

每个项目按竞赛成绩从高到低排列，按参赛人数（组数）的10%设个人一等奖，20%设个人二等奖，30%设个人三等奖，设优秀奖若干。

2．园区网互联及网站建设

大赛组委会提供以下硬件环境：

4台计算机、2台路由器（DCR-1702、DCR-2631）、1台三层交换机（DCRS-5526）、1台二层交换机（DCS-3926S）、1台激光打印机和耗材。

	
	汽车尾气抽排系统研究部分成果汇编
	2011-6-1
	点击 [0]

	[image: image1.png]



	汽车尾气抽排系统技术文档下载！
	2011-6-1
	点击 [1]

	[image: image2.png]



	汽车尾气抽排系统技术文档下载！
	2011-6-1
	点击 [2]

	[image: image3.png]



	废气抽排厂家及经销商信息
	2011-6-1
	点击 [2]

	[image: image4.png]



	环保总是先于生产要做的头等大事
	2011-6-1
	点击 [1]

	[image: image5.png]



	什么是汽车尾气抽排系统？
	2010-9-7
	点击 [513]

	[image: image6.png]



	尾气抽排系统生产能力
	2010-9-7
	点击 [332]

	[image: image7.png]



	移动式汽车尾气抽排系统的详细介绍
	2010-9-5
	点击 [380]

	[image: image8.png]



	中环尾气抽排系统已经达到世界水平
	2010-9-1
	点击 [371]

	[image: image9.png]



	专业生产全自动装配线检测线汽车尾气抽排系统
	2010-9-1
	点击 [347]

	[image: image10.png]



	汽车尾气抽排，合理治理汽车尾气的最佳方法！
	2010-8-30
	点击 [337]

	[image: image11.png]



	尾气抽排系统组成部件
	2010-8-30
	点击 [390]

	[image: image12.png]



	长期供应汽车尾气抽排系统软管
	2010-8-30
	点击 [387]

	[image: image13.png]



	汽车尾气抽排排放的为什么是黄色烟雾？
	2010-8-30
	点击 [342]

	[image: image14.png]



	英国一家公交运营公司用羊尿减少汽车尾气排放收成效
	2010-8-30
	点击 [269]

	[image: image15.png]



	如何减少汽车尾气的排放
	2010-8-30
	点击 [389]

	[image: image16.png]



	汽车尾气废气分析检测仪
	2010-8-30
	点击 [303]

	[image: image17.png]



	汽车尾气抽排分析仪
	2010-8-30
	点击 [203]

	[image: image18.png]



	专业生产全自动装配线检测线尾气抽排系统
	2010-8-25
	点击 [286]

	[image: image19.png]



	汽车尾气抽排系统参数要求
	2010-8-25
	点击 [244]


参赛选手必须将网站正确发布到网站服务器中，在评分过程中，对选手使用Windows或Linux系统发布网站、使用PHP和ASP技术同等对待。网站服务器只提供操作系统、发布的具体环境需要选手设置。

需要特别注意的事项：如果选手所制作的网站需要在Linux 操作系统上运行，参赛代表队必须于报名时，在《大赛选手报名表》的“备注”栏中予以书面说明。

4．综合布线

5．教师组：多媒体课件制作

参赛选手利用大赛组委会提供的软件和素材（或配音），根据组委会提供主题（或文案），结合制作要求完成多媒体课件作品。大赛组委会提供以下软件环境：

七、竞赛规则和注意事项

（一）选手须知

1.参赛选手必须持本人身份证、学生证并携（佩）带统一签发的参赛证参加竞赛。报名者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。在资格审查中一旦发现问题，将取消其报名资格；在竞赛过程中发现问题，将取消其竞赛资格；在竞赛后发现问题，将取消其竞赛成绩，收回获奖证书等。

2.参赛选手必须按竞赛时间，提前30分钟检录进入赛场，并应按指定机位号参加竞赛。迟到15分钟者不得参加竞赛。

3.参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能竞赛除携带竞赛必备的用具（如笔、工具等）外，不得带入任何技术资料和工具书。所有通讯工具、摄像工具一律不得带入竞赛现场。

4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经监考人员或裁判人员同意后作特殊处理。

5.参赛选手在竞赛过程中，如遇设备故障等问题需举手向裁判人员提问，经确认后由裁判长决定是否更换设备。选手之间不得互相询问；选手之间互相询问按作弊处理。

6.在竞赛规定时间结束时应立即停止答题或操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。

7.参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛组委会的指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材。

（二）竞赛规则

1．选手出场顺序以代表队为单位，按抽签决定，同一代表队同组别同项目的选手安排在同场次竞赛。

2．每批次比赛前30分钟，当日批次参赛选手凭参赛证、学生证或身份证两证齐全进入赛场。由竞赛现场裁判组织本批次参赛选手抽签，并由各参赛选手对抽签结果签字确认。然后，按抽取的机位号，选手进行竞赛前的各项准备工作。竞赛裁判员负责对各参赛选手的身份检查。

3．竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内。

4．如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作并不得提前离开赛场。

5．提交作业：选手提交作业时应进行必要的清理，并提请裁判员到机位处确认。同时，参赛选手在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

6．竞赛结束前10分钟，吹提示哨音。随后，由参赛选手进行机位的清理工作。经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

7．各参赛选手必须严格按规程进行操作，出现较严重的安全事故，立即取消竞赛资格。

（三）竞赛其他要求

1．各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件，着装整齐。

2．各赛场除现场裁判员、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经赛点领导小组允许不得进入赛场。

3．新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛领导小组允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4．各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

选手需根据比赛现场提供的网站需求分析文档进行设计，网站的制作必须严格按照所设计的美工图实现，否则会严重影响比赛成绩。

如果网站不能正确发布，将会严重影响选手成绩。在评分过程中，Windows网站发布环境、Linux网站发布环境同等对待，PHP和ASP脚本环境同等对待。网站服务器只提供操作系统、发布的具体环境需要选手自行设置。
尾气抽排|汽车尾气抽排|尾气抽排系统-邹平中环净化设备有限公司 

邹平中环净化设备有限公司是尾气抽排、汽车尾气抽排、尾气抽排系统等汽修设备的专业生产厂家,产品主要零部件均为数控切割或模具冲压而成,性能稳定,质量可靠。
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